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TYPE 1 

 Grilles existantes conservées 

 

TYPE 2 

 Clôture créée doublée d’une façade adaptée côté SNCF 

 

TYPE 3 

 Clôtures créées intégrant les portails d’accès  

TYPE 1d 

TYPE 1c 

TYPE 1b 

TYPE 3b 

TYPE 3a 

TYPE 1a 
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TYPE 1a 

 

Limite Garage à Bennes : Façade du bâtiment mitoyen 
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TYPE 1b 

 
 

Limite Leroy Merlin : Grille de clôture existante conservée en treillis soudé (ht 2.00 m)  TN 34.90 Ngf / Muret As 34.90 Ngf / Grille As. 36.90 Ngf 

  

PHOTO ETAT EXISTANT 
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TYPE 1c 

 
 

Limite côté Rue François Mitterrand : Grille de clôture existante conservée en treillis soudé (ht 2.00 m)  TN 34.85 Ngf / Muret As 34.90 Ngf / Grille As. 36.90 Ngf 

  

PHOTO ETAT EXISTANT 
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TYPE 1d 

 
 

Limite côté Mannes Pièces : Grille de clôture existante conservée en treillis soudé (ht 2.00 m) sur muret ht variable entre ● Angle côté Rue F.MiJerrand :  TN 34.80 Ngf / Muret As 34.90 Ngf / Grille As. 36.90 Ngf cf coupe 1d (a) 

● Angle Rue Victor Hugo :  TN 33.00 Ngf / Muret As 33.50 Ngf / Grille As. 35.50 Ngf cf coupe 1d (b) 

  

PHOTO ETAT EXISTANT 
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TYPE 2a 
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TYPE 2b 
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TYPE 2c 
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TYPE 2d 
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TYPE 2e 
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TYPE 2f 
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TYPE 3a 

 
 

Entrée exploitation UVE : Clôture et portails barreaudés à créer : ht 2.50 m   TN 35.10 Ngf / A.s. 37.60 Ngf  
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TYPE 3b 

 
 

Entrée sécurité et visite rue Victor Hugo : Clôture et portails barreaudés à créer : ht 2.50 m   TN 33.00 Ngf / A.s. 35.50 Ngf  

Niveau projeté de la voirie sera identique au TN  


