syctom
l'agence
metropolitaine
des déchets
meénagers

EMETTEUR DU DOCUMENT

. R < 15-27 rue du Port
1, boulevard Hippolyte Marqués . et _Parc de l1611c¢
94200 Ivry-sur-Seine SAFECE 92022 Nanterre

Tél: 0156 20 64 60 Ingénieurs Conseils Tél : 01 46 14 71 00

Bg-21.com safege.fr

CENTRE DE VALORISATION

ORGANIQUE ET ENERGETIQUE
a lvry-Paris XII|

OUVRAGE / EQUIPEMENT UVE

£tude doéi mpact

— Etude trafic
ECHELLE FORMAT STATUT
NC A4/A3 AVS PHASE D DAE
CENTRE  ANNEEWARCHE _ NUMEROMARCHE EMETTEUR  DOMAINE NATUREDUDOCUMENT  ZONAGE NUMERO INDICE
| P||1/40/6|/4 B GI|/A|/[/[E/T/U|U/O||0O]|0|0|1/||D|O

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DU SYCTOM IL NE PEUT ETRE NI COPIE NI COMMUNIQUE A DES TIERS SANS SON AUTORISATION



Conception, construction et exploitation du centre de valorisation énergétique a lvry-Paris
XIll

Etude d'impact des flux routiers

Etude d'impact des flux routiers

Le document " Etude trafic " n'a pas été rédigé selon la charte graphique du
Groupement IP13 car c'est une annexe au livrable "Etude d'impact"

IP-14-064-BG-A-EIM-U0-0010-

IP-14-064-BG-A-ETU-U0-0001-D0 Page 2 | 41



<D
SAFEGE

Ingénieurs Conseils

CONCEPTION, CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DU
CENTRE DE VALORISATI ON ENERGETIQUE A IVR Y-PARIS
Xl

Safege O Projet UVE O Novembre 2017

Etude d'impact des flux routiers

+ TRANSITEC



Nom du fichier Version Date

IP-14-064-BG-A-ETU-U0-0001-BO-
etude_trafic_13avril2017_SuiteRelectureFini 0 15.12.16
.docx

IP-14-064-BG-A-ETU-U0-0001-B0O-
etude_trafic_13avril2017_SuiteRelectureFini 1 24.0217
.docx

IP-14-064-BG-A-ETU-U0-0001-B0O-
etude_trafic_13avril2017_SuiteRelectureFini 2 13.04.17
.docx

IP-14-064-BG-A-ETU-U0-0001-B0O-
etude_trafic_13avril2017_SuiteRelectureFin: 3 04.08.17
.docx

IP-14-064-BG-A-ETU-U0-0001-C1-
etude_trafic_Aout 4 25.08.17

2017_SuiteRelectureFinale.docx

IP-14-064-BG-A-ETU-U0-0001-DO-
etude_trafic_Novembre 5 2711.17

2017_SuiteRelectureFinale.docx

Contact Pauline Zylberblat

TransitedngénieursConseils

28, rue Sainte Foy FR-75002Paris

T +33 (001 43 48 36 59- F +33 (0)4 72 37 88 59
pauline.zylberbla@transitec.net www.transitec.net

IP-14-064-BG-A-ETU-U0-0001-D0

Objet des
modifications

Reprise
compléte du
document

Corrections
diverses

Corrections
diverses

Corrections
diverses

Corrections
diverses

Directeur

déétude

S. Aubry

S. Aubry

S. Aubry

S. Aubry

S. Aubry

S. Aubry

Chef de
projet

P.
Zylberblat

P.
Zylberblat

P.
Zylberblat

P.
Zylberblat

P.
Zylberblat

P.
Zylberblat

Ingénieur
déétude

Q. Le
Montagner

Q. Le
Montagner

Q. Le
Montagner

Q. Le
Montagner

Q. Le
Montagner

Q. Le

Montagner

Page 4 | 41

/80 900t



P safege © Projet UVE O Etude d'impact des flux routiers / Novembre 2017

Page 5

IP- 14 - 064 - BG- A- ETU- U0-0001 - DO- etude_trafic O 08.12.17

=\

Table des matieres Page
1. Contexte et MEthodologie .coooiiiii e ——————— A
2. Etat @ClUEL .o aaan 9
2.1 RESEAU VIAITE oottt ettt e e e e e e e e e e e ettt e e e e e e e e e e e e e s eeeearbaeeeeaeeeaeeeeeaaaaaaes 9

2.1.1 L'accés a I'UIOM, au centre de tri, a la station de GNV et a la déchetterie ... 10

212 Le secteur de 1a porte d'IVIY oo 10

2.2 Détermination des flux routiers actuels en lien avec les accés au site W11

2.2.1 Détermination des périodes de pointe @ EtUAIEr oo 12

2.2.2 Détermination des flux poids lourds par I'acces Bruneseau e 13

2.2.3 Détermination des flux véhicules légers par I'acces Bruneseau e 15

224 Synthése des fluxe  n lien avec le site et la station GNV) par l'accés Bruneseau ... 15

225 Détermination des autres flux (flux Bruneseau non liés au site, acces Victor Hugo

(<= oot TS [ o [ o o ) PO TSRO PP 16
2.2.6 Syntheése schématique des flux a I'état actuel e 17
2.2.7 AFFECTAtION dES fIUX oottt et e et e e e e e e e e e e e e anaee 18
T = v o) () [=1 =Y 19
TN A B LTy =T U Y = 1 = PP PRURPUR 19
3.2 Détermination des fluX Projetes i 21
3.21 Etape 1 du projet (construction de I'UVE et exploitat ION UIOM) e 24
3.2.2 Etape 2 du projet (déconstruction UIOM, exploitation UVE) ..o 27
3.2.3  Etape 3 du projet UVE O FONCtionNEMENt A tEIME  ..oovovieeeeeceeeeee s 31
4. Impact du projet UVE e 36
4.1 Impacts du projet UVE sur la configuration du réseau viaire L 36
4.2  Impacts macroscopiques sur le réSeau VIaire  .....ooiiiiiiiieie e 36
4.3  Impacts microscopiques du projet UVE sur le fonctionnement des

(or= T A (<10 10| £ TR 37
h ?;ﬁ
SAFEGE TRANSITEC

Ingénieurs Conseils



P safege © Projet UVE O Etude d'impact des flux routiers / Novembre 2017

Liste des annexes

Annexe 1 O Programme de comptages détaillé

Page 6 é

IP- 14 - 064 - BG- A- ETU- U0-0001 - DO- etude_trafic O 08.12.17 SAFEGE TRAN S ITEC

Ingénieurs Conseils



Safege O Projet UVE O Etude d'impact des flux routiers / Novembre 2017

1. Contexte et méthodologie

L'objet du présent document est de présenter le volet trafic de I'étude dilmpaojet UVE, a IvrysurSeine

Le projetUVE se décompose érois étapes

Etape 1 Etape 2

Etape 3

A partir de 2024

2018 - 2023 2023 - 2024

Exploitation : UIOM Exploitation : UVE

Exploitation : UVE
= Travaux : construction UVE = Travaux : déconstruction UIOM

UIOM : unité d'incinération des ordures ménageres

UVE : unité de valorisation énergétique

La présente étude s'attache

a définir les fluxactuels en lien avec le siteles flux projeté€n lien avec Iprojet UVEaux différents
horizons du projetétapes 1, 2,)3

a évaluetes impacts qu'ils peuvent avoir sur le fonctionnement du réseau viaire
L'étude d'impact des flux routiers se présente en trois temps

définition des flux actuels en lien avec 'UIOMles autres parties du sit¢centre de tri et déchetterie)
et les autres entités générants des flux de véhiculas niveau del aticés au sitgstation de GNV,
cimenterie Calcia et le garage a bennete la Propreté de Parig;

définition des flux projetés aux différenes étapes duprojet UVE, a savoir :

étape 1ffn 2018 mi 2023): travaux pour la construction de l'unité de valorisation énergétique
(UVE) et maintien du fonctionnement existant de I'UIQM

étape 21hi 2023 mi 2024): travaux de déconstruction de I'UIOM, et fonctionnement de I'UVE
étape 3 (aprési 2024): Fonctionnement UVE a terme

conclusion : analysedes impacts circulatoiresdu projet UVE.

La présentétude est basée dtifférentesdonnées

lesdonnées de peséates véhiculegpesage de certains véhicules en lien avec I'exploitation du site,
détaildonné @.3), fournies par le SYCTOMentre janvier 2015 et juillet 2016 (données horaires)

les données fournies par IP13 : estimations des flux actuels non(¢&tsdéisdonné p3) et projections
d'exploitation

les comptagesautomobiles et poids lourds réaliséslu 4 au 10 juillet 2016(données horairegux
entrées et sortis du site. Les comptages ont mesuré fasx de véhicules en liemvec l'usine de

traitement des déchets d'lvlaris XIl|, la station de GNVI'usine Calcia, le batiment Propreté de Paris
(garage a bennes) c6té rue Bruneseau d'une part, et avec la déchetterie c6té rue Victor Hugo d'autre |

1 Station de distribution de gaz servant de carburant pour les véhicules de cGlittgestation appartenant a la ville de Paris est déja
existante et située en dehors du périmétre ICRE@dJ | OM.

SAFEGE TRANSITEC
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Aucun comptagspécifiquen'a été réalisé sur les voiries entourant le(site Bruneseau notamment)
En effet, ks chantiers en codrsont importants etodifient sensiblementes itinéraireset donc les
charges de trafic. De plug, $ecteuestamené anuter fortement a court termainsi les chiffres obtenus
par la réalisation de comptagas le réseau viaire alentonauraentpas permis d'établir une situation
de référence fiable sur le réseau vigntourant le site.

les étudesSETEC réaliséespour la SEMAPA, sur le phasage des travaux des accés aux boulevards
périphériques et les études trafic (Paris Rive Gau@iede de flux de circulation du secteur Bruneseau
i Mission d'assistance a aménage@010)

lesestimations des flux de véhiculekés au chantierfournies par le groupement IP&8& fonction des
différentesétapes.

Les charges de trafic (véhicules Iégers VL - et poids lourdsi PL) présentésci-aprésdans le document et
tirés de la consolidation de ces données présentent

la période journaliere
la période horaire dimensionnargeur le fonctionnement du réseau vigineure de pointe du majin

la périade horaire dinensionnante dans le fonctionnement du(sibp@ ci-apres)

Notes:
le terme "le site d'lvryParis XIII" regoupe I'UIOM, le centre de tat la déchéerie
PL : poidslourds
VL : véhicules légers

OMr : ordures ménageres.

2 Le site est localisé dans une zone de projet routier et de développement urbain trés importants. Des chantiers sintemsier les
quais d'lvry (arrivée du Tzen5) et sur I'échangeur Porte d'lvry du boulevard périphérique (recanfiganapléte). De plus, la SEMAPA
porte un projet urbain d'ampleur sur le sectguirprévoit 244'000n2 de bureaux et activités, 178'0®@ de logements, 18'0062 de
commerces minimum, 20'00f? d'équipements publics et 20'0®® d'hotelsdont les livrasons sont étalées entre 2019 et 2025 (source:
www.parisrivegauche.com)
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2. Etat actuel

2.1 Réseau viaire

La figure cidessous présente le trafic routier journalier dans un rayon dagknr du site du projdte secteur
est entouré de voiries structurantes a I'échelle régiobaldeivardspériphériqus, qguais de Sein
trafics supérieurs a 50'000 véhicules par jour.

s, /

RD154

\
Projet UVE
W

Trafic Moyen Journalier Annuel
~ « 10000

10000 - 25 D00

25000 - 50000

50000 - 80 000

B0 000 - 1501000

= 150000

Maon communigue

R

i apur

Seouror - Apur, TG0 (503, 0508, DRIEA, dovwhis 301,
06 Vil i Pt (b 20101 - Mass 2013

Clbrftioes winis MagEIaies i s s rsegre ;
ARE il Ash, .

RDS

Figure 1: Trafic Moyen Journalier Annuedur le secteur

Les ordres de grandeur des trafics avant les grands chantiers situés a proximité du site peuvent étre appro
par desdonnées de TMJA et TMJO* présentées alessous (sourseAPUR et étude Transitec 20Q$bur la
SEMAPA"Etude des flux deirculation en phases transitoires sur le secteur Brunddigas de Seing’

32'000 véhicules/jour sur le quai Marcel Boyer (dont 9% de PL);
6'400 véhicules/jour sur la rue Victor Hugo (dont 3.5% de PL);

de 15'000 a 18'000 véhicules/jour sur la rue Bseaeen amont du carrefour avec le boulevard
périphériqug TMJO 2009)

Selon I'étude SETECKtude des flux de circulation du secteur Bruneseau, modéle de trafic scéhdtiatbbre
2010, la pointe horaire dimensionnante du réseau routier est de 8h & 9h

3TMJA : Trafic moyen journalier annuel. Nombre moyen de véhicules sur une section de route sur I'ensemble de I'annéaiedisnt
dimanches, vacances, etc).

4TMJO : Trafic moye journalier ouvré. Nombre moyen de véhicules sur une section de route sur I'ensemble des jours ouvrés de 'année.
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2.1.1 L'accés a lI'UIOM, au centre de tri ,ala stationde GNV etala
déchetterie

Actuellement, l'accés principal du site se fait par la rue Bruneseau. |l s'agit de l'accés unique au site pour
camions d'ordures ménagérpsur les camions de réactiffesousproduits accédant a l'usine de traitement des
déchetst pour les véhicules de livraison ou du persandatcés a la déchetterie se fait par la rue Victor Hugo
(accéssud).

e

Figure 2 : acces ausite d'lvryParis Xlll rue Bruneseaet déchetterie rue Victor Hugomai 2016

2.1.2 Le secteur de la porte d'lvry

Le secteur du SYCTOMPorted'lvry est actuellement en travaux au niveau des acces au périphériqugiat d
Marcel Boyer.

\ -] -
N )

Figure 3 : travaux sur la rue Bruneseau et sur le quai Marcel Bayerai 2016

Page 10 < :
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parking
Indigo

Propreté
b
Acces
Bruneseau

Site d'lvry
Paris Xl

Légende

E| Carrefour a feux

— Voie automobile

4=y Traversée piétonne

4> Piste cyclable
Chantier

ECHELLE (m)

0 50 100

120412017 1504_150-f01-Calibrag-2e.ai

Figure 4 : plan des voiest configurationdu secteur dwsite d'lvry-Paris XlII i état mai 2016

2.2 Détermination des f lux routiers actuels en lien avec
les acces au site

Le site actuel posséde deux acces : depuis la rue Bruneseau et depuis la rue Victor Hugo. Pendant le chantie
projet UVE, le parking Indigo situé rue Frangois Mitterrand sera également utilisé pour les véhicules légers.

Le présent chapitra pour objects :
de définirles périodes déterminantes pour I'éttrdéic (dites périodes de pointe), a la fois journaliére (le
jour ou le trafic en lien avec le site est le plus élevé) et horaires (les heures ou le trafiaescliersite
ou aux abords du site est le plus élevé)

de définir les flux (VL/PL) en lien avec les différents acces au site, actuels et futurs, a savoir l'acces rt
Bruneseau, I'accés rue Victor Hugo et I'accés au pahkiigo (voir figure 4 cidessus)

On distinguedeux sourcesde donnéegrincipalespermettant d'établir les périodde ponte et le volumede
véhicules:

lesdonnées de comptageslisésdu 4 au 10 juillet 2016, qui incluent I'ensemble des véhicules en lien
avec I'UIOM, la station d&NV située a I'entrée du sjta déchetteriet le centre de tri, poids lourds et

véhicules légers compris

lesdonnéesssues des fichiers de la pesée (données Syd#gamvier2015a juillet 201§. Cesdonnées
deflux excluent les véhicules légetss poids lourds en lien avec la station de GNV de la ville de Paris
(située a l'entrée du site), ainsi que les livraisons et les réactifs de l'incinération

Page 11 _
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2.2.1 Détermination des périodes de pointe a étudier

Les flux au niveau de I'accés Bruneseau, en lies & site et la station de GR\eprésentent environ 75% des
flux étudiés par la suite (en incluant la déchetterie, le garage a bennes et la cimenterielL@al@éajiodes
déterminantes (voir graphiquesdessouspnt donc ététablies sur la basies volumes de trafic au niveau de
cetaccést seront également appliquées pour les autres.accés

Jour de pointe

Le jour de pointe, c-@diresla journée de la semaine ou les flux de véhicules en lien avecsite Ivry-
Paris XIIl (accés Bruneseau$ontles plus importants, est lelundi. L'analyse des comptages montre que les
flux en lien avec le site Ivry Paris XllI le lundi représentent env&@% de plus que Idhix mesurés leautres
jours ouvrables. Les chiffres de la pesée confirment cette temdanc

1000
0
o
3 750
2
)
>
o 500
©
o
O
£ 250
o
zZ
0
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  Samedi

Figure 5 : Flux journaliers tous typ€VL+PL) en lien avec le site Ivry Paris XlI{accés Bruneseagpmptés du
4 au 10 juillet2016

Le lundi estdonc le jour étudié dans la suite du document.

Sur la base du fichier de pesée, le jour ou le flux de PL pesés est maximal sur la périodegtleliémdi 5
janvier 2015 ave615PL pesésLes flux de PL pesés le 5 janvier 2015 sont supérieurs de 15% a la moyenne dt
lundi sur la période considérée.

Ce jour ne constituant pas une hyperpointe non représentaswdonnéesie peséesiu 5 janvier 2015sont
prises en compte pouta définition des flux actuels

Pour les situations ou les chiffres de la pesée ne sont pas suffisants (prise en compteélésulesnon pesés
par exemple), les données de comptages du lundi 4 juillet 2016 ont été prises en compte.

Remarque Le fichier de pesgmontre que les apports en OMr (en nhombre de véhicules) du lundi 5 janvier 2015
(jour maximum)n'étaient que de 7%upérieus a ceux du 4 juillet 201@undi des comptagesles données du
lundi des comptages sont donc assimilées au lundi dimensionnant.
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Heures de pointe

Les répartitions horaires des flux journalielts lundipermettent d'identifier I'neure de poirteanensionnante
pour le fonctionnementesaccesau site

12,0%
x  10,0% —
E —_
80 8,0%
TGO
5SS 60%
£79
5T 4,0%
o
)
T  2,0%
0,0% T I T T
0123456 7|8|910[111121314151617181920212223
Heure

Figure 6 : Répartiton horairetous type (VL+PLmoyenne entrants et sortanen lien aved'acces Bruneseau
dusite IPXIII (source: comptages Transitéa lundi 4 juille 2016).

L'heure de pointe du site se situe entre 11h et 12fenviron 9,5% des flux de la journée) Cette périodest
analysée dans la suite de I'étude

L'heure de pointe du matin, considérée comme I'heure de pointe déterminante pour le fonctionne¥seatidu r
viaire, est deBh & 9h (environ 8% des flux de la journée) Cette période esttgalement analysée dansl
présenteétude trafic.

Une seconde pointe est observée, entre 19h eti2@ingde 9% des flux) mais se situe aprés la pointe routiére
du soir(18h19h) et présente uni@tensitéplus faibleque celle de 11h a 12Elle n'est donc pas analysée dans
I'étude de trafic.

2.2.2 Détermination des flux poids lourds par l'accés Bruneseau

Flux PL pesés

Il s'agit des flux en lien direct avec l'activité d'ingat#on et de tri de l'usineccédant par la rue Bruneseatnt
la masse né&t apportée doit étre détermindees flux de PL pesés sgmtincipalementonstitués de :

réceptionfechargemend'ordures ménageres (OM
évacuations des soywoduits
réception trj

évacuation tri

\FE

y s -
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Flux PL non pesés

Il s'agit de flux PL non comptabilisés par la pesée. Ce volume est €sttiméron 130 poidkurds par jour,
correspondant Bécart entre les flux poids lourds pesés et les flux conipté@me joulvoir figure ciapres).

800

? Environ130 PL

.

v
PL comptés PL pesés

(2]

o

o
I

PL comptés
N
o
(@]

NN

N

o

o
I

Lundi 4 juillet 2016

Figure 7 : comparaison deflux de PL pesés le lundi 4 juillet 2016 et des fsxus du comptagde PL
(sources: comptages Transiteet peségdu lundi 4 juillet2016)

Ces flux sont composés de :
livraisons (maximum 20 véhicules selon I'exploitant, mixte PL et VL)
réception réactifs (maximum 1 PL par jour selon l'exploitant)

poidslourdsfaisant le plein de GN\Ces fluxsontestimés a 14 véhiculegour pour E lundi
Répartition horaire considérée pour les poids lourds

L'analyse de la répartition horaire des filepoids lourdgournalierspermet d'extraire les ratios suivant:

9% des flux PL 10% des flux PL
journaliers en entrée eten  journaliers en entrée et
sortie en sortie

Tableaul: Répartition horaire des flupoidslourdssur les périodesle pointe étudiégsource : comptages
Transitec di lundi 4 juillet2016)

On constate que 9% des PL en beec le site un lundi arrivelpiartententre 8h et 9h et que 10% arrivigatrtent
entre 11h et 12h.
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2.2.3 Détermination des f lux véhicules légers  par l'accés Bruneseau

160 véhiculespar jouraccédentau sitevia la rue Bruneseau pour I'exploitatiGréhiculesemployés)ou les
livraisons de l'usingésouces : comptagesransitec du lundi 4 juillet 2016)

L'analyse de la répartition horaire des filxvéhicules lIégeqsermet d'extraire les ratios suivant :

8h-9h 11h-12h

11% du nombre de véhicules

journaliers en entrée 7% du nombre de

véhicules journaliers en

4% du nombre de véhicules entrée et en sortie

journaliers en sortie

Tableau2: Répartition horaire des flux¥L sur les périodes considéré@murce : comptages Transitec du lundi
4 juillet 2016)

A

On constate que 11% des VL en lien avec le site un lundi arrivent entre 8h et 9h (tandis que 4% en partent]
que 7% entrent et sortent entre 11h et 12h.

2.2.4 Synthése desflux en lienavecle site etla station GNV) par

'accés Bruneseau

Actuel 2015
Type Source Détall Ll
(véhicules/jour)
Fichier degsée
du Syctom Apports OMr 5%
Fichier deesee Bennes centre die t 32
du Syctom
Fichier degsée | Evacuations sopsoduits 43
du Syctom UiOM
Fichier degsée . .
du Syctom Sorties lvry Tri 5
PL Fichier degsée Rechargementd 0
du Syctom
Sous total PL pes#is Syctom 615
ExploitariPXIlI Livraisons 20
Estimation Flux statioBNV 110
Transitec
ExploitariPXIlI Réception réactifs 1
Groupement IP] Travaux PL MAX 0
Sous total P(Pesés et non pesés) 746
VL Comptages VL 160
Transitec
TOTALrue Bruneseau 906 veéhicules / jour

Tableau3 : Flux journalierspar type a I'état actudlen véliculedjour) en lien avec le site et la station GNV au
niveau de l'accés Bruneseau
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Le lundi le plus chargé environ 905 véhicules / jour sat en lien avec l'usineau niveau du carrefour
Bruneseay dont environ 745poids lourds.

2.2.5 Détermination des autres flux (flux Bruneseau non liés au
site, acces Victor Hugo et acces Indigo)

D'autres flux que ceux présentés dans la partie 2.2.4 doivent étre géfini$étudeau niveau du carrefour
Bruneseau, de l'accés par la ruetof Hugo et du parking Indigo situé rue Francois Mitterrand.

Rue Bruneseau

Lesflux en lien avec I'accés Bruneseaan définis dans les paragraphes précédsotd:
p lesflux de véhicules en lien avec l'usine Calcia;

p lesflux de véhicules en lien avée dépdt Propreté de Paris.

Ces flux ont été comptés en juillet 2016 viennent impacter le carrefour Bruneseau et il est donc nécessaire de
les prendre en compte bien que leur importance soit faldévement aufiux liés a l'usinedJIOM.

Rue Victor Hugo

Les flux tous typegVL+PL) liés a la déchetterigituée rue Victor Hugont également éfgris en compte

Rue Francois Mitterrand/Parking Indigo

Actuellement, aucun flux en lien avec le site n'utilise le parkidggo situérue FrangoidMitterrand Les flux
d'usagers du parking Indigo sont inconnus.

Bilan
Le tableau capresrécapitut les fluxjournaliersprécisé précédemmenr{en véhicules/jour)

Nombre de
o . Nombre de Py
Nombre de véhicules en lien avec o véhicules en
o .| véhicules en .
I'acces Bruneseau (hors flux en acces i lien avec
: . e ien avec T
au site et station GNV définis lacces l'acces rue
précédemment) . Francois
Wit B Mitterrand
Propreté de Paris | Déchetterie Parl_<|ng
Indigo
Lundi 35 125 135 n.d.’
Lundi 40 75 5 n.d.

Tableau4 : Autres flux comptéle lundi(en \éhiculedjour). (source : comptages Transitec du lundi 4 juillet
2016)

A noter que le jour de pointe de la déchetterie se situe le samedi, avec environ 310 véhicules venant &
déchetterie dans la journée (en moyenne 45 véhicules/h entre 10h et 17h). Cette période n'est pas détermin
pour le fonctionnement du réseau vigtene sera pas étudién raison de la suppression de la déchetterie dans
le projet.

n.d.: non déterminé (non comptabilisés lors des comptages de juillet 2016)
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2.2.6 Synthese schématique des flux a l'état actuel

Les figures cidessous présentent de maniére schématique les différents flux étudiés sur les trois périod
déeminantes é&blies précédemment : la journée du lundi et deux pointes horaires du lundi de 8h a 9h puis ¢
11h a 12h en utilisant les répartitions horaires pour chaque type présdriées p

Remarque La représentation schématique des axes routiers n'illustre pas le détail des aménagements actue
ou projetés.

Figure 8 : Synthéseschématiqueles flux journaliers a I'état actuélaleurs arrondies a 5éhicules pés)en lien
avec les acces au site

Figure 9 : Synthéseschématiqueles fluxhoraires (8h-9 h) a I'état actuelvaleurs arrondies a 5 véhicules
prés en lien avec les acces au site
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