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1 OBJET 

Lôobjet du pr®sent document correspond à la partie Analyse du Risque Foudre (ARF) de lôUVE. 

Ce site est une installation classée soumise à Autorisation. Les rubriques ICPE 2771, 2782 et 2791 sont 
cit®es dans lôarr°t® du 11/05/15 modifiant lôarr°t® du 4 octobre 2010 concernant la pr®vention du risque 
foudre.  

Dans le cas o½ des modifications sont apport®es ¨ lô®tude de dangers, ¨ lôactivit® ou au b©timent, lôARF 
devra être mise à jour.  

Pour protéger de manière efficace une installation, la démarche comprend différentes étapes 
complémentaires : 

¶ une analyse du risque foudre (ARF), qui définit les besoins, 

¶ une étude technique (ET), qui définit les moyens, 

¶ une installation et une vérification initiale qui assurent la qualité de la protection, 

¶ un contrôle périodique qui garantit la disponibilité de la protection. 

 

Le rapport pr®sente les r®sultats dôune Analyse du Risque Foudre (ARF) r®alis®e ¨ partir de la m®thode 
proposée dans la norme NF EN 62305-2. Cette méthode prend en compte les mesures déjà prises pour 
réduire les effets de la foudre sur les installations. 

La partie analyse du risque foudre de ce rapport comporte 3 parties : 

¶ identification des sources de dommages et des types de pertes, 

¶ inventaire des moyens de prévention et de protection existants, 

¶ évaluation du besoin de protection. 
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2 Référentiels réglementaires 
o Arrêté du 19 Juillet 2011 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées 

(JO n°180 du 05 Août 2008) ; 
o Arr°t® du 11 mai 2015 modifiant une s®rie dôarr°t®s minist®riels pour prendre en compte la 

nouvelle nomenclature des installations class®es pour la protection de lôenvironnement entrant 
en vigueur au 1er juin 2015 dans le cadre de la transposition de la directive n°2012/18/UE du 4 
juillet 2012 (article 45) ; 

o Norme NF EN 62305-1 Ed.1 : Protection contre la foudre - Partie 1 : Principes généraux ; 
o Norme NF EN 62305-2 Ed.1 : Protection contre la foudre - Partie 2 : Evaluation des risques ; 
o Norme NF EN 62305-3 Ed.1: Protection contre la foudre - Partie 3 : Dommages physiques sur 

les structures et risques humains ; 
o Norme NF EN 62305-4 Ed.1 : Protection contre la foudre - Partie 4 : Réseaux de puissance et de 

communication dans les structures ;  
o Série des normes NF EN 62561 avec en particulier mais sans que la liste soit exhaustive : 

¶ Norme NF EN 62561-1 : Composants de protection contre la foudre - Partie 1 : 
Prescriptions pour les composants de connexion ; 

¶ Norme NF EN 62561-2 : Composants de protection contre la foudre - Partie 2 : 
Caractéristique des conducteurs et des électrodes de terre ; 

¶ Norme NF EN 62561-3 : Composants de protection contre la foudre - Partie 3 : 
Prescriptions pour les éclateurs d'isolement ; 

¶ Norme NF EN 62561-4 : Composants de protection contre la foudre - Partie 4 : 
Prescription pour les fixations de conducteurs ; 

¶ Norme NF EN 62561-5 : Composants de protection contre la foudre - Partie 5 : 
Prescriptions pour les regards de visite et les joints dô®tanch®it® des ®lectrodes de 
terre ; 

¶ Norme NF EN 62561-6 : Composants de protection contre la foudre - Partie 6 : 
Compteur de coup de foudre ; 

¶ Norme NF EN 62561-7 : Composants de protection contre la foudre - Partie 7 : 
Prescriptions pour les enrichisseurs de terre ; 

o Norme NF C17-102 : Protection contre la foudre - Systèmes de protection contre la foudre à 
dispositif d'amorçage ; 

o Norme NF EN 61643-11 : Parafoudres basse tension - Partie 11 : Parafoudres connectés aux 
systèmes de distribution basse tension - Prescriptions et essais ; 

o Norme NF EN 61643-21 : Parafoudres basse tension - Partie 21 : Parafoudres connectés aux 
réseaux de signaux et de télécommunications - Prescriptions de fonctionnement et méthodes 
d'essais ; 

o Norme NFC 15-100 : Installations électriques à basse tension. Attention en cas de conflit 
technique côest la norme NF EN 62305-4 ou le guide Européen CLC TS 61643-21 qui 
sôapplique. 

 

Les moyens de protection utilis®s sur le site devront °tre conformes et mis en îuvre conform®ment ¨ 
ces normes. 
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3 Description du site 

3.1 Localisation 

LôUVE se situe en Ile-de-France à Ivry-sur-Seine rue Victor Hugo.  
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Figure 1 : Situation générale 

 

 

 

Figure 2 : Vue de lôusine cot® voies ferr®es 

3.2 Densité de foudroiement 

METEORAGE annonce une densité d'arcs de 1,63 arcs par km² par an sur la commune dôIvry-sur Seine. 
Cette valeur correspond à la densité de foudroiement qui sera utilisée dans cette étude. 
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3.3 Risques recensés 

Les principaux risques recensés sur le site sont les risques dôincendie et dôexplosion. 

 

3.4 Description du site 

Le centre de valorisation organique et énergétique est constitué dôun seul sous-ensemble pour la 
première  phase :  

- lôunit® de valorisation ®nerg®tique (UVE)  
 
Ci-dessous, le plan de toiture de lôUVE. Pour plus de d®tails, voir le plan ç IP-14-064-AI-A-PLS-Z0-
0109-A2-plan toiture.pdf ». 
 
Nota : les côtes de niveau dans ce document sont données par rapport au Niveau 0.00 qui correspond 
¨ lôaltim®trie 35.10 NGF. 
 

 
 

 

Figure 3 : Localisation schématique 

 
 
 

  
























































































































